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HUSET, SOM AR EN MASKIN

Den, som gor en rundvandring genom LJUNGMANS nya anliggning maste fa en inblick i hur vi-
sentligt den nya industritypen skiljer sig frin den gamla. Ja, rent bokstavligt som natt och
dag, ty ljus dr savil den moderna bo- som arbetsplatsens forsta kinnemarke.

Genom vildiga fonsterviaggar och lanterniner strommar ljuset in i luftiga hallar. Ventilatorer om-
besorja inpumpning och utsugning av 30,000 kbm. frisk luft pr timme. Trevnaden har dkats genom
stora, ljusa matsalar, omklidnadsrum med klidsk3p, duschar och tvittrinnor med tempererat vat-
ten. Uppe pd taket finnes lunchterrass for personalen. —

LJUNGMANS nya anldggning dr helt och hillet utformad efter de linjer, som en rationell tillverkning
av mitapparater, kompressorer, smorjpistoler, etc. fordra. Huvudbyggnaden ir uppford i tre vaninga
rymmande verkstdder och kontor. Plitverkstaden ansluter sig med sin enda vaning till huvudbyggnaden.
Ravaran lossas direkt fran bilarna in i bottenvaningen. Hir utfores de tyngre arbetena, medan den
lattare fabrikationen dr forlagd till de 6vre planen. Genom en tva-tons varuhiss befordras godset
till maskinhallens moderna arbetsmaskiner for att dirifrin remitteras till montering, provning, kon-
troll, justering, galvanisering och milning. Overst i kontorsbyggnaden finner man de tekniska av-



delningarna med ritkontor och driftskontroll. P3 andra vdningen ir affirskontoret forlagt med kas-
sa-, bokforing-, offert-, export- och reklamavdelningarna. Allminbelysningen ar utférd med blandljus,
vilket som bekant dr den senaste landvinningen pa belysningens omrade. Hirigenom kan man med
minsta m&jliga skuggverkan erhilla ett ljus, som i sd ringa grad som mdjligt skiljer sig fran dagsljuset.
Slutligen kan ndmnas att man lage vikt vid att f3 de interna kommunikationerna vil ordnade medelst
lokaltelefonvixel och sokaranliggning, vars ljussignaler finnes bade pa kontoret och i fabrikslokalerna.
En sdrskild signalanordning har installerats for kraftkontrollen. Nir stromforbrukningen tenderar
att 6verskrida det antal KW, som abonnerats, trider en alarmapparat i funktion, som utlgser en sig-
nal i dveringenjorens, verkstadschefens och verkmistarens kontor, s att dessa bli underrattade harom.
Uppvirmningen av verkstiderna sker kombinerat med radiatorer och aerotempers, i kontorslokalerna
med radiatorer, kombinerade med springventiler.

LJUNGMANS uppriktiga strivan dr att framstilla produkter, vilka kunna tillfredsstilla stora ansprak
pa kvalitet och driftsikerhet. Skickliga och erfarna arbetare, moderna maskiner, rationell planering

samt ljusa och indamalsenliga lokaler iro de bista garantierna for att dessa strivanden skola infrias.



Planen med  parkerings-
platsen  framfér den nya
fabriken.

Fabriken i Vellinge.
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EN RUNDVANDRING

n vandring genom den nya fabriken har mycket av intresse
E att bjuda pd. Vi féra Eder genom ljusa, luftiga kontorslo-
kaler och verkstider. Vi visa Eder hur moderna, sinnrika ma-
skiner formar materialet, hur skickliga hinder sammanfogar det,
hur provning, kontroll och avsyning kasta kritiska blickar pd
varje liten del, innan den godkinnes for leverans. Detta kom-
mer att overtyga Eder om, vilka forutsittningar LJUNGMANS Intryck av lius och buft méter den .
har for att framstilla kvalitetsprodukter. besékande redan vid ingdngen.
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Frdn trappan korimer man férst
in till affdrskontoret.

Affdrskontoret  med  sin
linga fil av olika avdel-
ningar.

Gwerst i kontorsbyggnaden
finner man ritkontoret.

Driftskontrollen. Héir pla-
neras och dvervakas till-
verkningen.



En Ljungman-produkt tager form.
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MASKINHALLEN

en ljus, tidsenlig lokal med en
effektiv och modern maskinpark.

Revolversvarv for klenare arbeten. Som bevis for
noggrannhet nimnes toleranser ned till 'f1s mm.

>



Efter ombyggnad av maskinhallen
till ritkontor

Den ljusa maskinhallen, dar luften ombytes tre
ganger i timmen. Har std de olika grupperna
av revolversvarvar, snabbsvarvar, fris- ock

borimaskiner firdiga for bearbetning av
rdgodset, :

Revolversvarv fér tyngre arbeten.

Verktygsrummet med verktygsmaskiner och hirdugnar.
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LIUNGMANS fargpisto-
ler hopsittas, Det fordras
noggrannhbet i detta arbete.

MONTERINGEN

Skickliga hinder samman-
foga detaljerna.

Monteringen av LJUNGMANS genomstromningsma-
tare dgnas speciell wppmirksamhbet. — Hir inslipas
sliden till ett métorgan, ett arbete, som fordrar bide
skicklighet och kunnande.




KONTROLL OCH
JUSTERING

Kontroll. — Hir genom-
gdr produkten de faststall-
da toleransernas skdrseld.

Vicimdtare uppstillda fér Justeringsrummet  for  ge-

justering. romstromingsmdtare.
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BENSIN-
MATAPPARAT

JUSTERINGSVERKETS INREGI-
STRERINGSTECKEN IV C 54
(MONSTERSKYDD N:o 1114)

OMJUSTERING ENDAST VART
TREDJE AR

SYNLIGT KORREKT MATT

GODKAND AV SVENSKA STA-
TENS SPRANGAMNESINSPEKTION

AKTIEBOLAGET J. C. LJUNGMAN
MALMO STOCKHOLM

BENSINMATAPPARATEN VICI TYP-10

D& detta cirkular utgives aro over 5,000 st. VICI Typ 10 uppsatta i Sverige frin Ystad till Kiruna for
samtliga bensinbolags rakning. Med de erfarenheter och ron vi hava med savdl vart lands klimatiska
forhallanden, som de olika bensinmirkenas inverkan a4 VICI, kunna vi idag garantera Eder, att VICI ir

den bensinmitare, som uppfyller alla ansprdk pi en modern métapparat.
VICI dr avsedd for den moderna bensinstationen, som fordrar en snabb och pdlitlig utminutering av bensin.

SYNBART MATT Mitkirlet utgéres av en speciellt for bensin tillverkad glascylinder med uti glasmas-
san insmilt staltridsnit. Hirigenom bliva sivil resp. rymder som varans utseende

fullt synbar fran alla sidor.

KORREKT MATT & 5—10—15—20 och 25 liter, som bestimmas av fasta, oférénderliga utloppsror

for varje rymd.



UTSEENDE

KONSTRUKTION

SAKERHET

KONTROLL

JUSTERING

UPPUMPNING

UTTAPPNING

BELYSNING

LASNING

UPPSATTNING

BETJANING

Matapparatens eleganta och vil avviagda exteridor forsvarar dess uppsta]lmng aven i
den mest exklusiva omgivning.

Ett kraftigt jarnstativ pad gjutjarnsfot uppbdr mitapparaten och dess regleringsanord-
ningar, varigenom en god stabilitet utan vibration ernis. En tredelad mantel av faco-
nerad plat, fastsatt med metallskruvar i stativet omsluter detta. Samtliga delar iro
tillverkade av speciellt fér dndaméilet gott material.

Alla atgirder dro vidtagna for erhdllandet av storsta tinkbara sikerhet mot missbruk
och slitage, samtidigt som méitapparaten ir enkel och littskott.

Denna ernds genom rdkneverket, som automatiskt registrerar den utmitta kvanti-
teten, och som dr val skyddat for obehdrig atkomst. Genom en skjutlucka kunna
siffertalen doljas, da si oOnskas.

Vici levereras justerad och krént med 3 ars giltighetstid, varfor inga extra
kostnader harfor under denna tid tillkomma. Viei uppriktas bekvimt medelst stillskru-
varna 1 fotstycket.

sker nomalt med handpumpning, (18 dubbelslag for 25 lit.). Vici kan dven utforas
for automatisk uppumpning, se separat cirkulir hird. Med varje mitare foljer 1 st.
1*/," backslagsventil.

sker genom en vivomspunnen stdlslang med 1'/,” genomlopp, normalt 3 meter ling,
kopplad till en rorlig utloppsvivel, varigenom sidkring mot brytning av slangen er-
hélles. Utloppsdndan ar forsedd med var sjilvstingande snabbkran “Fix”.

Vici ar forsedd med elektrisk utrustning, kabelbox foér anslutning till jordkabel,
ljusglob med inv. lampféaste. Mataren ar upptill tickt genom en i gastitt pack-
ning vilande glasskiva, genom vilken ljusstrilarna falla in i mdtaren och belyser
vitskan 1 densamma.

Handtaget till mandverarmen tages av och sittes i sin héllare. Armen sikras med
lasregeln. Pumpstingen fastlises med en skjutregel. Avtappningskranen & slangen
stickes in 1 harfor avsedd urtagning i manteln. Dorren lises med smaicklas, varefter
alla delar dro sikrade mot obehorig atkomst.

Med varje mitare medfoljer fundamentplatta och ankarbultar samt uppstillningsrit-
ning, arbetsbeskrivning och instruktion for uppsittning.

Pincipen i Vici dr: "Alltid redo”. Vicimitaren stir alltid firdig med sina 25 liter.
Under den korta tid dessa utrinna skriver férsdljaren kvitto eller forsdkrar sig om,
att vederborande har olja och dylikt. En instruktion med anvisningar for skotsel
och underhall mediéljer varje mdtare,

STIMULERAR KOPLUSTEN

VIKT

Genom att vitskan &r fullt synbar.

Genom att den uppmitta kvantiteten for kunden iramstir lika tydligt och enkelt
som i ett vanligt litermatt.

Genom att utloppen for vatskan sker uppifrin och nedat ernds fullstindig sdker-
het for att inga eventuella fGroreningar kunna mediclja vid uttappningen.

Genom ovanligt snabb utrinning.

Genom att en begidrd kvantitet om exempelvis 10 liter kan utdkas
med 5— 10— 15 liter utan extrauppumpning.

Vici netto komplett 209 kg. exkl. ljusglob.
Emballage 112—160 kg.
Glob inkl. emballage 13 kg.

VELLINGE

A:~B. J. C. LJUNGMAN  srockuoLm

MALMO
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Matapparaten VICI forsedd
med wisibel matapparat fér
ovansmarningsolja.

<

~== direkti tanken

LJUNGMANS nya mitare for ovansmorjnings-
olja dr en utomordentlig medarbetare i Eder strivan
att utnyttja och utveckla Edra forsiljningsmdjligheter
av denna produkt.

Kunden, som koper bensin, kan helt enkelt ¢j undgi
att ligga mirke till att han & Eder service-station dven
kan erhilla ovansmorjningsolja, dirigenom att den

visibla matapparaten dr uppsatt direkt 3 bensinpum-
pen VICI.

Automatiskt, utan mensur, distribuerar Ni utan nagra
besvir erforderlig mingd olja samtidigt med bensinen
direkt till kundens tank.

Med denna mitare, centraliserar och rationaliserar Ni
Eder oljeforsiljning sa att denna motsvarar kravet pa
exakt, synlig och snabb utmitning.

AKTIEBOLAGET J. C.

LJUNGMAN - MALMO
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LIUNGMANS nya

sjdlvrédknande STAR-
métare modell 45

LJUNGMANS senaste mitappa-
rat ar den sjilvriknande STAR
mod. 45 med prisrikneverk. Den
registrerar automatiskt bdde den
uppmitta vidtskekvantiteten och
priset, 1 kronor och 6re, som skall
betalas harfér. Kvantiteten an-
gives pa stora, tydliga visaretavlor
medelst tvenne visare. Priset av-
ldses i rektanguldra 6ppningar un-
der visarna. STAR mod. 45 upp-
fyller de storsta fordringar pa ab-
solut tillférlitlighet, snabb, exakt
mitning och enkel, tidsenlig exte-

rior.



20 ar 1 bensindistributionens tjanst

Teknisk blick pa matapparaternas utveckling

F('ir 20 ir sedan voro de flesta bensinmitare hir
i landet av amerikansk tillverkning. Den mest an-
vinda typen var den s. k. sjilvmitande pumpen,
som bestod av en kolvpump, medelst vilken bensi-
nen sogs upp fran den underjordiska cisternen. Vo-
lymen bestimdes av pumpkolvens slaglingd, vilken
ofta var instillbar sd, att man kunde erhilla olika
volymer per slag. Di mitnoggrannheten hos dessa
pumpar var direkt beroende av hur pass tita pump-
manschetter och ventiler voro och inga direkta méj-
ligheter fanns att kontrollera volymerna, kunde de
ej justeras pa vanligt sitt och skulle enl. Kungl.
Mynt- och Justeringsverkets bestimmeélser kontroll-
madrtt alltid finnas tillgingliga.

Felmitningar férekommo allt emellanit och be-
hov foreldg dirfor, att erhilla en mitaretyp, som
mitte exakt och som gav mojligheter till verklig
kontroll av att riktiga volymer erhdllos.

Av det di nybildade bolaget lancerades darfor
nya mitaretyper med fasta matkirl, som kunde
krénas och justeras som laga milkirl och som givo
koparen full garanti for att rdte volym erholls.

Mitkirlen voro utférda av plit och i botten for-
sedda med ventiler fér mandvrering av tillopp och
uttappning av vitskan och genom fasta returror
voro volymerna exakt bestimda. Medelst en klaff-
pump tillférdes vitskan till mitkirlen och genom
ett synglas och en slang monterad pd ventilen ut-
tappades vitskan frin mitaren. Midtarna voro in-
bygeda i platskdp, varav speciellt tva typer, Fatos
och Tor, under arens lopp blivit mycket kinda in-
om landet. Fatosskdpet, som var avsett for mindre
férbrukare, var sa utbildat, att man i dess undre del
kunde placera ett bensinfat, vilket medelst en slang
anslots till pumpen och en annan uill mitarens re-
turrdr. Torskdpet diremot, var utfért for storre
forbrukare, som anvinde sig av underjordisk ci-
stern och var hir mitare och pump genom fasta
rorforbindningar anslutna till cisternen.

De forsta mitare, som anvindes i Fatos och Tor,
voro utférda med ett enkelt 5 liters mitkirl, men
di man ofta behévde stérre kvantiteter bensin dn
5 liter, gick utdistribueringen for lingsamt, varfor
ett mitkirl med 2 volymer, 5 och 20 liter, infordes.

Yrterligare tillkom en dnnu snabbare typ med
dubbla 5 1. mitkirl, s att uppumpning i det ena
kirlet kunde foretagas samtidigt som det andra
tomdes.

Allteftersom bilismens utveckling fortskred och
kravet pa snabba och exakta mitare okade, maste

nya mitaretyper konstrueras, varfor efter nigra ar
Vici-mitaren sag dagens ljus. Mitkirlen ersattes
hir av en 25 liters glascylinder med ingjutet stil-
tradsniit, som placerades pd en gjutjirnsbotten, mon-
terad pd ett platbekldtt pelarformige stativ. Glas-
cylindern indelades i nivdstreck for var 5:te liter
och for resp. volym, 5, 10, 15, 20 och 25 liter fanns
ett fast utloppsror, som bestimde volymen. Ge-
nom en slidventil, som var férbunden med en vi-
saretavla pd stativets framsida, mandvrerades upp-
mitningen. Tillférseln av vitskan skedde i vanliga
fall medelst en klaffpump, men kunde dven fore-
tagas medelst motorpump eller sjalveryck. Vici-
mataren blev en klar succés och dr numera den mest
anvinda mitaren inom landet.

Genom att kunden sjilv i glascylindern alltid kun-
de folja uppmitningen, iven utan artt stiga ur bi-
len, skapades ett stort fortroende for denna mitare-
typ, vilket torde kunna férklara en del av fram-
gangen.

Utvecklingen stod emellertid ¢j stilla, bilar med
storre motorer och storre bensintankar blevo allt

Fran den enkla fem liters mitaren i fatkiosken
till den prisriknande S TA R-mitaren

Matapparaten FATOS.



vanligare och bradskan vid bensinstationerna 6ka-  och betecknades av Star mod. 40 och 45, varav
de. Annu snabbare mirtaretyper efter helt andra  den senare utférd med prisrikneverk.
principer maste framskapas for storstationerna och Vid tidigare mitaretyper hade endast den upp-

konstruerades darfor den eclektriska genomstrom- 30 viitskemiingden registrerats, under det att man
ningsmitaren, medelst vilken vilka volymer som

helst kunde uppmiitas, direkt vid uppumpningen.
Ar 1933 utslipptes i marknaden den forsta utfo-

nu genom inforandet av prisrikneverket dven er-
holl en automatisk registrering av den summa man
skulle betala for ifrigavarande kvantiter, da pris-
rakneverket kontinuerligt utraknade beloppet i kro-
nor och &re efter instille literpris. Mitapparaterna

ringsformen av STAR mitaren, som erholl typbe-
teckningen 710. Den var utford med ett 5-cylind-
rigs matorgan; ochett rikneverkmed t‘El diz'lmctralt gavs samtidigt en helt ny modern exterior med ar-
motsatta cirkuldra visaretavlor. Bensinen tillfordes :
mitorganet medelst en av en elektrisk motor driven
rotationspump. Utloppet var forsett med ett syn-
glas, till vilken slangen ansléts, denna var i sin tur
utrustad med en pistolventil, medelst vilken upp-
mitningen helt reglerades.

kitektoniskt vil avvigda linjer och férsigs med
dubbla inbyggda synglas, ett pd vardera sidan, som
mojliggjorde kontroll av genomstromningen fran alla
sidor av mitapparaten.

Genom den automatiska utrikningen, som sparade
bade tid och arbete, visade det sig, att forsiljning-
arna okade i stor utstrickning di bilisterna nu
borjade “tanka fullt” oberoende av om det blev
ett helt litertal eller ¢j, da priset alltid fanns klart
angivet pa prisrikneverket. Ytterligare tillimpades
metoden att kopa fér jimna belopp 5, 10 kronor

Vid tidigare anvinda mitaretyper foreckom alltid
en viss tidsforlust genom slangtdmningarna, vilka
emellertid vid Star eliminerades, da uppmaitningen
alltid verkstalldes med “full slang”.

Nista mitaretyp blev en Star-mitare med typbe-
teckningen 711. I princip och utseende var den lika

tidigare utforande men hade mitorganet dndrats 0. 5. v. Det har som synes varit en snabb utveck-

. .. . . o 2
till 4-cylindrigt, samtidigt som vissa andra forbite-  ling av mitapparaterna under de senaste 20 dren.
. . P . L o . .
ringar och kompletteringar inférdes, bl. a. luftav- ~ Om de ytterligare skola undergd nigra revolutio-
skiljare 1 pumpsystemet. nerande forindringar ligger forvisso i framtidens

Efterfoljande fas i utvecklingen intriffade 1938 skore.

Matapparaten TOR. Mitapparaten VICI, Matapparaten ST AR Matapparaten ST AR
mod. 711, mod. 45
med prisrikneverk.



PRESENTERAR

LIUNGMANS nya

tvastegs luftkompressorer

Modellerna av LJUNGMANS nya
tva-stegs luftkompressorer uppvisa
flera betydande férbittringar. Vad
Ni sidrskilt observerar ir den nya
ventilkonstruktionen, som ytter-
ligare 6kat kompressorns driftseko-
nomi. Ni bemirker dven den ef-
fektiva mellankylningen, den helt
inbyggda  centrifugalavlastaren,
kilremsdriften samt den tysta
gangen. LJUNGMANS tvi-stegs
kompressoraggregart levereras sivil

hel- som halvautomatiska.
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LIUNGMANS nya

hydrauliska Super lift.

LJUNGMANS hydrauliska Super
lift erbjuder kraft, sikerhet och
ekonomi. Kraft emedan hallfast-
het stillts i forgrunden vid kon-
struktionen. — Lyftsikerbet eme-
dan endast kvalitetsmaterial kom-
mit till anvindning vid tillverk-
ningen, — emedan oférutsedda
och plétsliga sinkningar av bir-
brygga forebygges genom hy-
draulisk bromsanordning och si-
kerhetsstod.  Ekonomi, emedan
LJUNGMANS hydrauliska pack-
ning forebygger oljelackage.

LJUNGMANS hydrauliska Super
lift tillverkas i olika storlekar med
lyftkapaciteter fran 3- till 10 ton.



LIUNGMANS nya

hégtryckssmérjpistol.

LJUNGMANS nya hogtrycks-
smorjpistol “tar” det segaste och
hirdaste fett. Med ett tryck upp
till 600 kg/cm?, om sa skulle erfor-
dras, pressar den in smdrjmedlet
dven i de mest igengrodda smorj-
punkterna. P32 ett enkelt sitt kan
Ni utbyta pistolens behdllare mot
en annan, och arbetet gir vidare
med nytt smorjmedel. — Ingen
lickning, intet spill behdver riske-
ras, dd endast fasta kopplingar
finnas mellan pistol och smorj-
punkt. — Ringa luftdtging gor
den ekonomisk i drift.

Tidnk pd fordelen att i en pistol
ha en hel modern smérjutrustning.




Far /
hilsmirjning

LJUNGMANS hogtryckssmorjpistol SRD ir ett idealiskt
verktyg, da den dr latr att skota och ekonomisk i drift.
Skiftning av kopplingar for olika smorjnipplar dr enkel.
Utbytbara smorjmedelbehillare mojliggora snabb 6vergang
till olika typer av fett och olja vid bilens rundsmérjning.
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